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Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации 
установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и 
ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, пра
вила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, приме
нения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский на
учно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (прото
кол от 29 ноября 2011 г. № 40)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
по МК (ИСО 3166) 004—97

Код страны
по МК (ИСО 3166) 004—97

Сокращенное наименование национального органа 
по стандартизации

Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Т аджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 
2011 г. № 1408-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60227-3—2011 введен в действие непосре
дственно в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60227-3:1997 Polyvinyl chloride 
insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part3: Non-sheathed cables for fixed wiring 
(Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. 
Часть 3. Кабели без оболочки для стационарной прокладки).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандар
там приведены в дополнительном приложении ДА.

Перевод с английского языка (еп.)
Степень соответствия — идентичная (ЮТ).
Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р МЭК 60227-3—2002

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информацион
ном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок  —  в ежемесячном ин
формационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены 
настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном инфор
мационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и 
тексты размещаются также в информационной системе общего пользования  —  на официальном 
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизве
ден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В
включительно

КАБЕЛИ БЕЗ ОБОЛОЧКИ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V 
Non-sheathed cables for fixed wiring

Дата введения —  2013— 01— 01

1 Общие положения

1.1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает технические требования к одножильным кабелям с поливи

нилхлоридной изоляцией без оболочки для стационарной прокладки на номинальное напряжение до 
450/750 В включительно.

Кабели должны соответствовать общим требованиям IEC 60227-1 и конкретным требованиям на
стоящего стандарта.

1.2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты:
IEC 60227-1:2007 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — 

Part 1: General requirements (Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 
450/750 В включительно. Общие требования)

IEC 60227-2:2007 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — 
Part 2: Test methods (Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 
450/750 В включительно. Методы испытаний)

IEC 60228:2004 Conductors of insulated cables (Токопроводящие жилы изолированных кабелей)
IEC 60332-1:1993 Tests on electric cables under fire conditions — Part 1: Test on a single vertical 

insulated wire or cable (Испытания кабелей на нераспространение горения. Испытание одиночного вер
тикально расположенного изолированного провода или кабеля)

IEC 60811-1-1:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — 
Part 1: Methods for general application — Section 1: Measurement of thickness and overall 
dimensions — Tests for determining the mechanical properties (Общие методы испытаний материалов изо
ляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Измерение толщины и наружных размеров. Ме
тоды определения механических свойств)

IEC 60811-1-2:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — 
Part 1: Methods for general application — Section Two: Thermal ageing methods (Общие методы испытаний 
материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раз
дел 2. Методы теплового старения)

IEC 60811-1-4:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — 
Part 1: Methods for general application — Section Four: Tests at low temperature (Общие методы испытаний 
материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раз
дел 4. Испытания при низкой температуре)

IEC 60811-3-1:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — 
Part 3: Methods specific to PVC compounds — Section One: Pressure test at high temperature — Tests for 
resistance to cracking (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабе-

Издание официальное
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лей. Часть 3. Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов. Раздел 1. Испытание 
под давлением при высокой температуре. Испытания на стойкость к растрескиванию)

IEC 60811-3-2:1985 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — 
Part 3: Methods specific to PVC compounds — Section Two: Loss of mass test — Thermal stability test 
(Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 3. Специ
альные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов. Раздел 2. Испытание на потерю массы. 
Испытание на термическую стабильность)

2 Кабель одножильный с жилой ограниченной гибкости без оболочки 
общего применения

2.1 Кодовое обозначение
60227 IEC 01.
2.2 Номинальное напряжение
450/750 В.
2.3 Конструкция
2.3.1 Токопроводящая жила
Число жил — одна.
Токопроводящая жила должна соответствовать требованиям IEC 60228:
- классу 1 — однопроволочная жила,
- классу 2 — многопроволочная жила.
2.3.2 Изоляция
Изоляция токопроводящей жилы должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/С.
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в таблице 1. Электрическое со

противление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Основные технические характеристики кабеля типа 60227 IEC 01

Номинальное
сечение

токопроводящей 
жилы, мм2

Класс жилы 
по IEC 60228

Установленное 
значение толщины 

изоляции, мм

Средний наружный диаметр, мм Электрическое 
сопротивление 

изоляции на длине 
1 км при 70 °С, 
МОм, не менее

МИН. макс.

1,5
1

0,7
2,6 3,2 0,0110

2 2,7 3,3
0,0100

2,5
1

0,8

3,2 3,9

2 3,3 4,0 0,0090

4,0
1 3,6 4,4 0,0085

2 3,8 4,6 0,0077

6,0
1 4,1 5,0 0,0070

2 4,3 5,2 0,0065

10,0
1

1,0

5,3 6,4 0,0070

2

5,6 6,7 0,0065

16,0 6,4 7,8
0,0050

25,0
1,2

8,1 9,7

35,0 9,0 10,9
0,0043

50,0
1,4

10,6 12,8

70,0 12,1 14,6
0,0035

95,0
1,6

14,1 17,1

120,0 15,6 18,8 0,0032

2
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Окончание таблицы 1

Номинальное
сечение

токопроводящей 
жилы, мм2

Класс жилы 
по IEC 60228

Установленное 
значение толщины 

изоляции, мм

Средний наружный диаметр, мм Электрическое 
сопротивление 

изоляции на длине 
1 км при 70 °С, 
МОм, не менееМ ИН. макс.

150,0

2

1,8 17,3 20,9

0,0032185,0 2,0 19,3 23,3

240,0 2,2 22,0 26,6

300,0 2,4 24,5 29,6 0,0030

400,0 2,6 27,5 33,2 0,0028

2.3.3 Наружный диаметр
Средний наружный диаметр должен соответствовать значениям, указанным в таблице 1.
2.4 Испытания
Соответствие требованиям 2.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, ука

занными в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Испытания кабеля типа 60227 IEC 01

Испытание Категория
испытания

Стандарт на метод испытания

Обозначение Номер пункта

1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящей жилы T,S IEC 60227-2 2.1
1.2 Испытание напряжением 2500 В T,S IEC 60227-2 2.2
1.3 Сопротивление изоляции при 70 °С т IEC 60227-2 2.4

2 Требования к конструкции и конструктив-
ным размерам
2.1 Проверка соответствия требованиям к кон- T,S IEC 60227-1 Внешний осмотр
струкции и испытания вручную
2.2 Измерение толщины изоляции T,S IEC 60227-2 1.9
2.3 Измерение наружного диаметра T,S IEC 60227-2 1.11

3 Механические характеристики изоляции
3.1 Испытание на растяжение до старения т IEC 60811-1-1 9.1
3.2 Испытание на растяжение после старения т IEC 60811-1-2 8.1.3.1
3.3 Испытание на потерю массы т IEC 60811-3-2 8.1

4 Испытание под давлением при высокой тем- т IEC 60811-3-1 8.1
пературе

5 Эластичность и стойкость к удару при низ-
кой температуре
5.1 Испытание изоляции на изгиб т IEC 60811-1-4 8.1
5.2 Испытание изоляции на удлинение1* т IEC 60811-1-4 8.3
5.3 Испытание изоляции на удар т IEC 60811-1-4 8.5

6 Испытание на тепловой удар т IEC 60811-3-1 9.1

7 Испытание на нераспространение горения т IEC 60332-1 —

1) Испытание проводят, если наружный диаметр кабеля более граничного значения, установленного в этом 
методе испытания.

2.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 70 °С.

3
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3 Кабель одножильный с гибкой жилой без оболочки общего применения
3.1 Кодовое обозначение
60227 IEC 02.
3.2 Номинальное напряжение
450/750 В.
3.3 Конструкция
3.3.1 Токопроводящая жила
Число жил — одна.
Токопроводящая жила должна соответствовать требованиям IEC 60228 для жил класса 5.
3.3.2 Изоляция
Изоляция токопроводящей жилы должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/С. 
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в таблице 3. Электрическое со

противление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 3.

Т а б л и ц а  3 — Основные технические характеристики кабеля типа 60227 IEC 02

Номинальное
сечение

токопроводящей 
жилы, мм2

Установленное 
значение толщины 

изоляции, мм

Средний наружный диаметр, мм Электрическое сопротивление 
изоляции на длине 1 км при 70 °С, 

МОм,не менееМ ИН. макс.

1,5 0,7 2,8 3,4 0,0100

2,5

0,8

3,4 4,1 0,0090

4,0 3,9 4,8 0,0070

6,0 4,4 5,3 0,0060

10,0
1,0

5,7 6,8 0,0056

16,0 6,7 8,1 0,0046

25,0
1,2

8,4 10,2 0,0044

35,0 9,7 11,7 0,0038

50,0
1,4

11,5 13,9 0,0037

70,0 13,2 16,0
0,0032

95,0
1,6

15,1 18,2

120,0 16,7 20,2

0,0029150,0 1,8 18,6 22,5

185,0 2,0 20,6 24,9

240,0 2,2 23,5 28,4 0,0028

3.3.3 Наружный диаметр
Средний наружный диаметр должен соответствовать значениям, указанным в таблице 3.
3.4 Испытания
Соответствие требованиям 3.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, ука

занными в таблице 4.

Т а б л и ц а  4 — Испытания кабеля типа 60227 IEC 02

Испытание Категория Стандарт на метод испытания

испытания Обозначение Номер пункта

1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящей жилы т, S IEC 60227-2 2.1
1.2 Испытание напряжением 2500 В т, S IEC 60227-2 2.2
1.3 Сопротивление изоляции при 70 °С т IEC 60227-2 2.4

4
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Окончание таблицы 4

Испытание Категория Стандарт на метод испытания
испытания Обозначение Номер пункта

2 Требования к конструкции и конструктив
ным размерам
2.1 Проверка соответствия требованиям к конст- т, s IEC 60227-1 Внешний осмотр
рукции
2.2 Измерение толщины изоляции т, s IEC 60227-2

и испытания вручную 
1.9

2.3 Измерение наружного диаметра т, s IEC 60227-2 1.11

3 Механические характеристики изоляции
3.1 Испытание на растяжение до старения т IEC 60811-1-1 9.1
3.2 Испытание на растяжение после старения т IEC 60811-1-2 8.1.3.1
3.3 Испытание на потерю массы т IEC 60811-3-2 8.1

4 Испытание под давлением при высокой тем- т IEC 60811-3-1 8.1
пературе

5 Эластичность при низкой температуре
5.1 Испытание изоляции на изгиб т IEC 60811-1-4 8.1
5.2 Испытание изоляции на удлинение1* т IEC 60811-1-4 8.3

6 Испытание на тепловой удар т IEC 60811-3-1 9.1

7 Испытание на нераспространение горения т IEC 60332-1 —

1) Испытание проводят, если наружный диаметр кабеля более граничного значения, установленного в этом 
методе испытания.

3.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 70 °С.

4 Кабель одножильный с однопроволочной жилой без оболочки 
для внутренней прокладки с допустимой температурой на жиле 70 °С
4.1 Кодовое обозначение
60227 IEC 05.
4.2 Номинальное напряжение
300/500 В.
4.3 Конструкция
4.3.1 Токопроводящая жила
Число жил — одна.
Токопроводящая жила должна соответствовать требованиям IEC 60228 для жил класса 1.
4.3.2 Изоляция
Изоляция токопроводящей жилы должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/С. 
Толщина изоляции должна соответствовать значению, указанному в таблице 5. Электрическое со

противление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 5.

Т а б л и ц а  5 — Основные технические характеристики кабеля типа 60227 IEC 05

Номинальное
сечение

токопроводящей 
жилы, мм2

Установленное 
значение толщины 

изоляции, мм

Средний наружный диаметр, мм Электрическое сопротивление 
изоляции на длине 1 км при 70 °С, 

МОм,не менееМ ИН. макс.

0,50

0,6

1,9 2,3 0,015

0,75 2,1 2,5 0,012

1,00 2,2 2,7 0,011

4.3.3 Наружный диаметр
Средний наружный диаметр должен соответствовать значениям, указанным в таблице 5.

5
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4.4 Испытания
Соответствие требованиям 4.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, ука

занными в таблице 6.
4.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 70 °С.

Т а б л и ц а  6 — Испытания кабеля типа 60227 IEC 05

Испытание Категория
испытания

Стандарт на метод испытания

Обозначение Номер пункта

1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящей жилы т, s IEC 60227-2 2.1
1.2 Испытание напряжением 2000 В т, s IEC 60227-2 2.2
1.3 Сопротивление изоляции при 70 °С т IEC 60227-2 2.4

2 Требования к конструкции и конструктив-
ным размерам
2.1 Проверка соответствия требованиям к конст- т, s IEC 60227-1 Внешний осмотр
рукции и испытания вручную
2.2 Измерение толщины изоляции т, s IEC 60227-2 1.9
2.3 Измерение наружного диаметра т, s IEC 60227-2 1.11

3 Механические характеристики изоляции
3.1 Испытание на растяжение до старения т IEC 60811-1-1 9.1
3.2 Испытание на растяжение после старения т IEC 60811-1-2 8.1.3.1
3.3 Испытание на потерю массы т IEC 60811-3-2 8.1

4 Испытание под давлением при высокой тем- т IEC 60811-3-1 8.1
пературе
5 Эластичность при низкой температуре
5.1 Испытание изоляции на изгиб т IEC 60811-1-4 8.1

6 Испытание на тепловой удар т IEC 60811-3-1 9.1

7 Испытание на нераспространение горения т IEC 60332-1 —

5 Кабель одножильный с гибкой жилой без оболочки для внутренней 
прокладки с допустимой температурой на жиле 70 °С
5.1 Кодовое обозначение
60227 IEC 06.
5.2 Номинальное напряжение
300/500 В.
5.3 Конструкция
5.3.1 Токопроводящая жила
Число жил — одна.
Токопроводящая жила должна соответствовать требованиям IEC 60228 для жил класса 5.
5.3.2 Изоляция
Изоляция токопроводящей жилы должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/С. 
Толщина изоляции должна соответствовать значению, указанному в таблице 7. Электрическое со

противление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 7.

Т а б л и ц а  7 — Основные технические характеристики кабеля типа 60227 IEC 06

Номинальное
сечение

токопроводящей 
жилы, мм2

Установленное 
значение толщины 

изоляции, мм

Средний наружный диаметр, мм Электрическое сопротивление 
изоляции на длине 1 км при 70 °С, 

МОм,не менееМ ИН. макс.

0,50

0,6

2,1 2,5 0,013

0,75 2,2 2,7 0,011

1,00 2,4 2,8 0,010

6
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5.3.3 Наружный диаметр
Средний наружный диаметр должен соответствовать значениям, указанным в таблице 7.
5.4 Испытания
Соответствие требованиям 5.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, ука

занными в таблице 8.

Т а б л и ц а  8 — Испытания кабеля типа 60227 IEC 06

Испытание Категория
испытания

Стандарт на метод испытания

Обозначение Номер пункта

1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящей жилы т, s IEC 60227-2 2.1
1.2 Испытание напряжением 2000 В т, s IEC 60227-2 2.2
1.3 Сопротивление изоляции при 70 °С т IEC 60227-2 2.4

2 Требования к конструкции и конструктив-
ным размерам
2.1 Проверка соответствия требованиям к конст- т, s IEC 60227-1 Внешний осмотр
рукции и испытания вручную
2.2 Измерение толщины изоляции т, s IEC 60227-2 1.9
2.3 Измерение наружного диаметра т, s IEC 60227-2 1.11

3 Механические характеристики изоляции
3.1 Испытание на растяжение до старения т IEC 60811-1-1 9.1
3.2 Испытание на растяжение после старения т IEC 60811-1-2 8.1.3.1
3.3 Испытание на потерю массы т IEC 60811-3-2 8.1

4 Испытание под давлением при высокой тем- т IEC 60811-3-1 8.1
пературе

5 Эластичность при низкой температуре
5.1 Испытание изоляции на изгиб т IEC 60811-1-4 8.1

6 Испытание на тепловой удар т IEC 60811-3-1 9.1

7 Испытание на нераспространение горения т IEC 60332-1 —

5.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 70 °С.

6 Кабель одножильный с однопроволочной жилой без оболочки 
для внутренней прокладки с допустимой температурой на жиле 90 °С

6.1 Кодовое обозначение
60227 IEC 07.
6.2 Номинальное напряжение
300/500 В.
6.3 Конструкция
6.3.1 Токопроводящая жила
Число жил — одна.
Токопроводящая жила должна соответствовать требованиям IEC 60228 для жил класса 1.
6.3.2 Изоляция
Изоляция токопроводящей жилы должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/Е. 
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в таблице 9. Электрическое со

противление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 9.

7
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Т а б л и ц а  9 — Основные технические характеристики кабеля типа 60227 IEC 07

Номинальное
сечение

токопроводящей 
жилы, мм2

Установленное 
значение толщины 

изоляции, мм

Средний наружный диаметр, мм Электрическое сопротивление 
изоляции на длине 1 км при 90 °С, 

МОм,не менееМ ИН. макс.

0,50

0,6

1,9 2,3 0,015

0,75 2,1 2,5 0,013

1,00 2,2 2,7 0,012

1,50 0,7 2,6 3,2 0,011

2,50 0,8 3,2 3,9 0,009

6.3.3 Наружный диаметр
Средний наружный диаметр должен соответствовать значениям, указанным в таблице 9.
6.4 Испытания
Соответствие требованиям 6.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, ука

занными в таблице 10.

Т а б л и ц а  10 — Испытания кабеля типа 60227 IEC 07

Испытание Категория
испытания

Стандарт на метод испытания

Обозначение Номер пункта

1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящей жилы т, s IEC 60227-2 2.1
1.2 Испытание напряжением 2000 В т, s IEC 60227-2 2.2
1.3 Сопротивление изоляции при 90 °С т IEC 60227-2 2.4

2 Требования к конструкции и конструктив-
ным размерам
2.1 Проверка соответствия требованиям к конст- т, s IEC 60227-1 Внешний осмотр
рукции и испытания вручную
2.2 Измерение толщины изоляции т, s IEC 60227-2 1.9
2.3 Измерение наружного диаметра т, s IEC 60227-2 1.11

3 Механические характеристики изоляции
3.1 Испытание на растяжение до старения т IEC 60811-1-1 9.1
3.2 Испытание на растяжение после старения т IEC 60811-1-2 8.1.3.1
3.3 Испытание на потерю массы т IEC 60811-3-2 8.1

4 Испытание под давлением при высокой тем- т IEC 60811-3-1 8.1
пературе

5 Эластичность при низкой температуре
5.1 Испытание изоляции на изгиб т IEC 60811-1-4 8.1

6 Испытание на тепловой удар т IEC 60811-3-1 9.1

7 Испытание на нераспространение горения т IEC 60332-1 —

8 Термостабильность т IEC 60811-3-2 9

6.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 90 °С.
В случаях, когда возможно принятие мер против термопластичной усадки и допускается уменьше

ние сопротивления изоляции, поливинилхлоридный компаунд, предназначенный для длительной рабо
ты при температуре 90 °С, может обеспечить работоспособность кабеля при температуре до 105 °С 
с соответствующим уменьшением его срока службы.

8
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7 Кабель одножильный с гибкой жилой без оболочки для внутренней 
прокладки с допустимой температурой на жиле 90 °С

7.1 Кодовое обозначение
60227 IEC 08.
7.2 Номинальное напряжение
300/500 В.
7.3 Конструкция
7.3.1 Токопроводящая жила
Число жил — одна.
Токопроводящая жила должна соответствовать требованиям IEC 60228 для жил класса 5.
7.3.2 Изоляция
Изоляция токопроводящей жилы должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа ПВХ/Е. 
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в таблице 11. Электрическое 

сопротивление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 11.

Т а б л и ц а  11 — Основные технические характеристики кабеля типа 60227 IEC 08

Номинальное
сечение

токопроводящей 
жилы, мм2

Установленное 
значение толщины 

изоляции, мм

Средний наружный диаметр, мм Электрическое сопротивление 
изоляции на длине 1 км при 90 °С, 

МОм,не менееМ ИН. макс.

0,50

0,6

2,1 2,5 0,013

0,75 2,2 2,7 0,012

1,00 2,4 2,8 0,010

1,50 0,7 2,8 3,4
0,009

2,50 0,8 3,4 4,1

7.3.3 Наружный диаметр
Средний наружный диаметр должен соответствовать значениям, указанным в таблице 11.
7.4 Испытания
Соответствие требованиям 7.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, ука

занными в таблице 12.

Т а б л и ц а  12 — Испытания кабеля типа 60227 IEC 08

Испытание Категория
испытания

Стандарт на метод испытания

Обозначение Номер пункта

1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящей жилы т, S IEC 60227-2 2.1
1.2 Испытание напряжением 2000 В т, S IEC 60227-2 2.2
1.3 Сопротивление изоляции при 90 °С т IEC 60227-2 2.4

2 Требования к конструкции и конструктив-
ным размерам
2.1 Проверка соответствия требованиям к кон- т, S IEC 60227-1 Внешний осмотр
струкции и испытания вручную
2.2 Измерение толщины изоляции т, S IEC 60227-2 1.9
2.3 Измерение наружного диаметра т, S IEC 60227-2 1.11

3 Механические характеристики изоляции
3.1 Испытание на растяжение до старения т IEC 60811-1-1 9.1
3.2 Испытание на растяжение после старения т IEC 60811-1-2 8.1.3.1
3.3 Испытание на потерю массы т IEC 60811-3-2 8.1

4 Испытание под давлением при высокой тем- т IEC 60811-3-1 8.1
пературе

9
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Окончание таблицы 12

Испытание Категория Стандарт на метод испытания

испытания Обозначение Номер пункта

5 Эластичность при низкой температуре
5.1 Испытание изоляции на изгиб т IEC 60811-1-4 8.1

6 Испытание на тепловой удар т IEC 60811-3-1 9.1

7 Испытание на нераспространение горения т IEC 60332-1 —

8 Термостабильность т IEC 60811-3-2 9

7.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации — 90 °С.
В случаях, когда возможно принятие мер против термопластичной усадки и допускается уменьше

ние сопротивления изоляции, поливинилхлоридный компаунд, предназначенный для длительной рабо
ты при температуре 90 °С, может обеспечить работоспособность кабеля при температуре до 105 °С 
с соответствующим уменьшением его срока службы.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным
международным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение и наименование ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственного стандарта

IEC 60227-1:2007 Кабели с поливинил
хлоридной изоляцией на номинальное на
пряжение до 450/750 В включительно. 
Общие требования

ют ГОСТ IEC 60227-1—2011 Кабели с поли
винилхлоридной изоляцией на номинальное 
напряжение до 450/750 В включительно. 
Часть 1. Общие требования

IEC 60227-2:2007 Кабели с поливинил
хлоридной изоляцией на номинальное на
пряжение до 450/750 В включительно. Мето
ды испытаний

ют ГОСТ IEC 60227-2—2002 Кабели с поли
винилхлоридной изоляцией на номинальное 
напряжение до 450/750 В включительно. Ме
тоды испытаний

IEC 60228:2004 Токопроводящие жилы 
изолированных кабелей

— *

IEC 60332-1:1993 Испытания электричес
ких и оптических кабелей в условиях воздей
ствия пламени. Испытание на нераспростра
нение горения одиночного вертикально рас
положенного изолированного провода или 
кабеля

ют ГОСТ IEC 60332-1—2011 Испытания 
электрических и оптических кабелей в усло
виях воздействия пламени. Испытание на не
распространение горения одиночного верти
кально расположенного изолированного про
вода или кабеля

IEC 60811-1-1:1985 Общие методы испы
таний материалов изоляции и оболочек элек
трических и оптических кабелей. Измерение 
толщины и наружных размеров. Методы 
определения механических свойств

ют ГОСТ IEC 60811-1-1—2011 Общие мето
ды испытаний материалов изоляции и оболо
чек электрических и оптических кабелей. 
Измерение толщины и наружных размеров. 
Методы определения механических свойств

IEC 60811-1-2:1985 Общие методы испы
таний материалов изоляции и оболочек элек
трических и оптических кабелей. Часть 1-2. 
Методы общего применения. Методы тепло
вого старения

ют ГОСТ IEC 60811-1-2—2011 Общие мето
ды испытаний материалов изоляции и оболо
чек электрических и оптических кабелей. 
Часть 1-2. Методы общего применения. Ме
тоды теплового старения

IEC 60811-1-4:1985 Общие методы испы
таний материалов изоляции и оболочек элек
трических и оптических кабелей. Часть 1-4. 
Методы общего применения. Испытание при 
низкой температуре

ют ГОСТ IEC 60811-1-4—2011 Общие мето
ды испытаний материалов изоляции и оболо
чек электрических и оптических кабелей. 
Часть 1-4. Методы общего применения. 
Испытание при низкой температуре

IEC 60811-3-1:1985 Специальные методы 
испытаний поливинилхлоридных компаундов 
изоляции и оболочек электрических и опти
ческих кабелей. Испытание под давлением 
при высокой температуре. Испытание на 
стойкость к растрескиванию

ют ГОСТ IEC 60811-3-1—2011 Специальные 
методы испытаний поливинилхлоридных 
компаундов изоляции и оболочек электри
ческих и оптических кабелей. Испытание под 
давлением при высокой температуре. Испы
тание на стойкость к растрескиванию

IEC 60811-3-2:1985 Специальные методы 
испытаний поливинилхлоридных компаундов 
изоляции и оболочек электрических кабелей. 
Определение потери массы. Испытание на 
термическую стабильность

ют ГОСТ IEC 60811-3-2—2011 Специальные 
методы испытаний поливинилхлоридных 
компаундов изоляции и оболочек электри
ческих кабелей. Определение потери массы. 
Испытание на термическую стабильность

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется исполь
зовать перевод на русский язык данного международного стандарта.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначения степени соот
ветствия стандартов:

- ЮТ — идентичные стандарты.
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